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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE – SEZIONE B

SESSIONE Novembre 2007  – Quarta Prova

Con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di pasta, il candidato esegua il dimensionamento della linea pneumatica di scarico della farina dai camion in alimentazione ai sili di stoccaggio nelle ipotesi progettuali di seguito riportate.

	Potenzialità totale dello stabilimento: 
	5 t/h ripartita su quattro linee.

	Turni giornalieri di produzione previsti
	2 turni di 8 ore cadauno

	Giorni lavorativi su base settimanale
	5 dal lunedì al venerdì

	Umidità della pasta secca 
	11% in peso

	Portata utile dell’autotrenobotte portarinfusi 
	30 t


Lo stabilimento è ubicato a circa 50 km dal mulino di proprietà dell’Azienda dal quale si ritiene di far pervenire la farina, si prevede che il conferimento di tale materia prima sia eseguito tramite autotreno botte della portata utile di 30 t. Tali autotreni, una volta raggiunto lo stabilimento, si porteranno in prossimità del reparto stoccaggio sfarinati ove, a mezzo di un impianto pneumatico fisso, avverrà lo scarico entro i sili.
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