	MATERIALI CONSIGLIATI

	                                                                                                                                                                                                               reperibili a Trieste

	PER LA BASE DEL MODELLO
	
	

	
	LEGNO (spessore: 2cm)
	

	
	o  POLIURETANO ESPANSO (libero)
	c/o ditta Federico Marsich, via Industria 38

	
	
	

	PER I MURI PERIMETRALI,  LE COPERTURE e I PARTICOLARI
	
	

	
	DEPRON SANDWICH
	c/o ditta Federico Marsich, via Industria 38, o c/o 3P Fai da te, via Coroneo 17

	
	o  CARTONLEGNO 
	

	
	o  CARTONCINO
	

	
	
	

	PER LE COLONNE
	
	

	
	CILINDRI per modellisti in LEGNO DI NOCE 
	c/o Marchi Gomma via della Zonta 4

	
	o CILINDRI per modellisti in legno di TIGLIO 
	

	
	o CILINDRI per modellisti in MOGANO
	

	
	
	

	TAGLIERINO
	A LAME INTERCAMBIABILI
	

	
	o CUTTER
	

	
	
	

	COLLA
	per il DEPRON: colla QUICK LEGNO (Bostik)

                           o colla in stick UHU UNIVERSAL                          
	

	
	
	

	VERNICE
	COLORE SPRY (nitro)
	

	
	o  TEMPERA ACRILICA in tubetto (bianca)
	


